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B FESTSETZUNGEN DURCH TEXT
1. PLANUNGSRECHTLICHE UND BAUORDNUNGSRECHTLICHE
FESTSETZUNGEN
[1.1  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 BauNVO) |
1.1.1 Gewerbegebiet mit Beschrankung nach § 8 BauNVO
1.1.1.1  Zulassig sind Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhauser, Lagerplatze, of-
fentliche Betriebe, Geschafts-, Buro- und Verwaltungsgebaude, Tank-
stellen und Anlagen fur sportliche Zwecke.
1.1.1.2 Die Ausnahme nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO (Wohnungen fur Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen sowie fur Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter) ist fUr die Parzellen 4-6 5 - 7 zulassig, sofern diese innerhalb
desRichtungssekiors-A{siehe-Planzeichnrung) der Zone >55-59 dB(A)
gem. der Rasterkarte Nacht (22h-6h), Rel. Hohe 5,0 m (siehe Anlage 6
des Berichtes Nr. 3201710-Revc vom 24.01.2023) errichtet werden.
1.1.1.3 Die Ausnahmen nach § 8 Nr. 2 (Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale
und gesundheitliche Zwecke) und Nr. 3 (Vergnugungsstatten) sind nicht
zulassig.
(1.2 MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16, 17, 19 BauNVO) |
1.2.1 Grundflachenzahl (GRZ) GE: max. 0,8
1.2.2 Geschossflachenzahl (GFZ) GE: max. 1,6
1.2.3 Zulassig sind max. 2 Vollgeschosse
1.2.4 Das Mal der baulichen Nutzung ist durch Planzeichen festgesetzt. Untergeord-
nete Bauteile sind bis zu einer Tiefe und Breite von 1,50 m auf3erhalb der Bau-
grenzen zulassig.
(1.3  Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) |
1.3.1 Es wird die offene Bauweise festgesetzt (Lange der Gebdude max. 50 m mit
seitlichem Grenzabstand).
[1.4  Uberbaubare Grundstiicksfliche, Abstandsflichen |
1.4.1 Die Uberbaubaren Grundstucksflachen sind durch Baugrenzen im Plan festge-
setzt.
1.4.2 Fuir die Abstandsflachen und Grenzabstande gelten die Regelungen des Art. 6
der BayBO
1.4.3 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen gem. Art. 6

Abs. 9 BayBO sind aul3erhalb der Baugrenzen unzulassig.
Ausnahmen: Werbeanlagen
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Flachen zur Ver- und Entsorgung |

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Strom-, Wasser- und Fernmeldeleitungen sowie Abwasserkanale sind bei un-
terirdischer Bauweise im Bereich offentlicher Fahrbahnen zu verlegen, jedoch
stets aulRerhalb bepflanzter Seitenstreifen.

Ein Mindestabstand der Leitungen zu den festgesetzten Baumstandorten von
2,50 m ist durch den jeweiligen Spartentrager (!) in jedem Fall einzuhalten, da-
mit die festgesetzten Pflanzmalinahmen nicht beeintrachtigt oder erschwert
werden und dauerhaft Bestand haben kdénnen.

Ist dieser aufgrund des begrenzten Strallenraumes in Teilbereichen aus-
nahmsweise nicht mdglich, so sind durch die Spartentrager geeignete Schutz-
maflnahmen (Schutzrohre etc.) vorzusehen.

Auf das entsprechende ,Merkblatt Uber Baumstandorte und unterirdische Ver-
und Entsorgungsanlagen® wird verwiesen.

Die von den Hauptleitungen jeweils abzweigenden Hausanschlussleitungen
sind unter Berucksichtigung der festgesetzten Baumstandorte zu planen und zu
verlegen (z. B. im Bereich von Grundstiuckszufahrten).

Es ist eine insektenschonende und energieeffiziente LED-Beleuchtung mit mog-
lichst niedriger Leuchten- bzw. Lichtpunkthéhe zu errichten, um Lichtsmog und
damit die nachtliche Anlockwirkung auf Insekten, insbesondere Nachtfalter zu
minimieren.

[16

Hohe der baulichen Anlagen

1.6.1

Wand- und Firsthohen: Max. zulassige Wandhohe (WH): 8,50 m
Max. zulassige Firsthohe (FH): 10,50 m

Als Wandhohe gilt das Mald von der Oberkante der
ErschlieBungsstralle in Fahrbahnmitte auf Hohe der
jeweiligen Gebaudemitte bis zum Schnittpunkt der
Aulenwand mit der Dachhaut im Bereich der Traufe.
Bei Flachdachern bis Oberkante der Attika bzw. Ober-
kante Dachhaut.

Max. zulassige Firsthohe (FH) bei Satteldach: 10,50 m
Max. zulassige Firsthohe (FH) bei Pultdach: 9,50 m

Als Firsthohe gilt das Mal} von der Oberkante der Er-
schlielungsstrafl’e in Fahrbahnmitte auf Hohe der je-
weiligen Gebaudemitte bis zu dem am hochsten gele-
gen Punkt der Dachflache.

Die Hohenbeschrankungen gelten nicht flr technische
Dachaufbauten von untergeordneter Bedeutung wie

z. B. Kamine und Luftungsanlagen sowie fur Solar-
und Photovoltaikanlagen. Zuléssig ist eine Uberschrei-
tung bis max. 1,50 m Hohe. Technische Aufbauten
sowie Solar- und Photovoltaikanlagen sind von den
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Aullenwandflachen des Gebaudes mind. 1,50 m zur
Dachinnenflache abzurticken.

[1.7  Hauptgebiude und Héhenlage

1.7.1 Dachform:
1.7.2 Dachneigung:
1.7.3 Dachdeckung

1.7.4 Solar- und

Photovoltaikanlagen:

1.7.5 Dachgauben:

1.7.6 Fassadengestaltung:

1.7.7 Keller:

Sattel-, Pult- oder Flachdach
0° - 25°

Kleinformatige Dachplatten aus Ziegel oder Beton in
roten, rotbraunen, grauen und anthrazitfarbenen Farb-
tonen; verglaste Teilbereiche.

Far Flachdacher auch Beton-, Folien- oder Bitumen-
deckung sowie Kiesschuttungen und Dachbegrunung.
Metalldacher aus mattem Blech.

Zulassig sind dachgebundene Solarkollektoren zur
Warmwasserbereitung und Photovoltaikanlagen zur
Stromerzeugung. Héhe max. 1 m Uber OK Dachfla-
che.

Freistehende Anlagen sind unzulassig.

Bei der Ausrichtung der Solar- und Photovoltaikan-
lagen ist darauf zu achten, dass keine Reflexionen
entstehen, die zu einer Beeintrachtigung der Ver-
kehrssicherheit auf die Bundesstralle sowie Kreisstra-
Re fuhren.

Dachgauben bis 2,5 m? Vorderansichtsflache sowie
Zwerch- und Quergiebel sind nur bei einer Dachnei-
gung von 25° und nur im mittleren Drittel der
Dachflache zulassig.

Kraftige, grelle Farben durfen nur punktuell eingesetzt
werden (Werbeanlagen, Eingangsbetonung, Fenster
rahmen). Fassaden Uber 20,0 m Lange sind gestalte-
risch zu gliedern (z.B. durch Offnungen, Stlitzenraster,
Fassadenbegrinung oder Farbgebung).

Keller sind zulassig, ggf. ist eine Hebeanlage fur
Schmutzwasser Uber die Riickstauebene erforderlich

[1.8  Zufahrten, Stellplitze und Lagerflichen |

1.8.1 Fahrbereiche durfen bituminds befestigt werden.

1.8.2 Stellplatzflachen sind in wasserdurchlassiger Bauweise (Schotter, Schotterra-
sen, Splitt, Rasen-Pflaster, Rasengittersteine, Rasenfugensteine, oder andere
sog. ,Oko-Pflastersysteme®) zu erstellen.

1.8.3 Lagerflachen sind in wasserdurchlassiger Bauweise zu befestigen (s. Ziff. 1.8.2)
und ddrfen nur in betrieblich notwendigen, zu begrindenden Ausnahmen (z.B.
aus wasserwirtschaftlicher Sicht) bituminds versiegelt werden.
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1.8.4 Bei Gefélle der Grundstuckszufahrt zur 6ffentlichen Verkehrsflache hin ist eine
Wasserrinne mit Anschluss an die Grundsticksentwasserung zu erstellen, so
dass vom Grundstluck kein Wasser auf die oOffentlichen Erschlielungsflachen
flieRen kann.

1.8.5 Je Gewerbeparzelle ist maximal eine Zufahrt mit einer maximalen Breite von 6
m im Bereich der festgesetzten Einfahrtsbereich gem. Planzeichen A.4.5 zulas-

sig.

[1.9  Einfriedungen |

1.9.1 Zuladssig sind max. 2,0 m hohe, transparente Einfriedungen aus Maschendraht
oder Metallgitter.

1.9.2 Die Hohe der Einfriedungen richtet sich nach der natirlichen oder endgultigen
Gelandeoberkante. Um das Unterkriechen von Kleintieren zu ermdglichen, ist
zwischen Unterkante Einfriedung und Oberkante Gelande ein Abstand von 0,10
m einzuhalten.

1.9.3 Die Zaunsaulenbefestigung ist jeweils nur durch Einzel- bzw. Punktfundamente
zulassig. Mauern, Streifenfundamente und Sockel sind nicht zulassig.

1.9.4 Die Grundstlcksein- und ausfahrt kann mit Toranlagen oder Schranken verse-
hen werden.

1.9.5 Im Anschluss an offentliche Flachen sind geplante Einfriedungen innerhalb der
festgesetzten Pflanzstreifen zu errichten, so dass die Pflanzflachen jeweils au-
Rerhalb zu liegen kommen.

1.10 Aufschiittungen, Abgrabungen und Stitzmauern

1.10.1 Aufschiuttungen und Abgrabungen (Gelandemodellierungen) sind im gesamten
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes bis zu einer Hohe von max. 1,50 m,
jeweils bezogen auf das Urgelande, zulassig. Mit evtl. Aufschittungen oder Ab-
grabungen entlang von Grundsticksgrenzen ist ein Mindestabstand von 0,50 m
und eine Boschungsneigung von 1:3 oder flacher einzuhalten.

1.10.2 Die Ausbildung von Stutzmauern bis zu einer Hohe von 1,0 m entlang von
Grundstucksgrenzen ist zulassig (gemessen ab Urgelande).

[1.11  Offentliche Verkehrsflichen |

Festsetzungen zu Stralenbreiten und den angrenzenden Mehrzweckstreifen
sowie Oberflachenbefestigung siehe Festsetzungen durch Planzeichen.

[1.12 Niederschlagswasserbehandlung |

1.12.1 Niederschlagswasser aus offentlichen Flachen ist vorrangig Uber Fugenpflaster,
Wiesenmulden im stralRenbegleitenden Seitenstreifen oder Rigolensystem im
Untergrund zu versickern.

1.12.2 Dach- und Oberflachenwasser aus privat befestigten Flachen ist auf den jewei-
ligen Grundsticken vorwiegend Uber ausreichend zu dimensionierende Versi-
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ckerungsflachen oder -einrichtungen zu versickern bzw. - alternativ - Uber vor-
geschaltete Zisternen mit Uberlauf in anschlieRende Versickerungseinrichtun-
gen zu puffern. Der offentlichen Niederschlagswasserableitung darf lediglich ei-
ne Menge von max. 15 I/s zugeleitet werden. Flr die Behaltergrofie (Regen-
wasserzisterne) gilt: mindestens 0,5 m*® Fassungsvermdgen je 100 m? Grund-
stucksflache.

1.12.3 Zur Versickerung und/oder Pufferung geeignete MalRnahmen sind entspre-
chende Gelandemodellierungen, Sickermulden, Sickerteiche, Schachte oder
Rigolen.

1.12.4 Die Oberflachenwasser von Betrieben, die mit wassergefahrdenden Stoffen im
Produktions-, Lager- oder Umschlagbereich in Verbindung kommen koénnen,
sind gemaf den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen zu behandeln.

1.12.5 Gewerbebetriebe haben dazu durch regelmallige Abwasseruntersuchungen
nachzuweisen, dass die zu versickernden Oberflachenwasser frei von wasser-
und bodengefahrdenden Stoffen sind.

1.12.6 Betriebe, die mit wassergefahrdenden Stoffen Umgang haben, mussen dies un-
ter Beigabe von Planen anzeigen.

1.12.8 Zur Niederschlagswasserbehandlung s.a. Ziff. C. 23 der Hinweise.

[1.13  Werbeanlagen |

1.13.1 Werbeanlagen sind nur auf baulich genutzten Grundsticken, auch aulerhalb
der festgesetzten Baugrenzen zulassig, jedoch nicht innerhalb der erweiterten
Anbauverbotszone von 25 m vom 0Ostlichen Fahrbahnrand der B 20

1.13.2 Werbeanlagen an Gebauden sind nur auf der Fassadenflache mit einer Flache
von max. 50 m? je Gebaudeseite zulassig

1.13.3 Unzulassig sind im Ubrigen Dachwerbeanlagen, Werbeanlagen an Zaunen, Ein-
friedungen und Nebengebauden, Werbeanlagen mit Blink- und Wechselbe-
leuchtung, laufende Schriften und sich bewegende Werbeanlagen sowie Wer-
beanlagen zur Fremdwerbung.

1.13.4 Es sind max. drei Fahnenmasten mit Werbefahnen bis zu einer Masthoéhe von
6,0 m und einer Fahnenflache von max. 6,5 m? je Grundstuck zulassig.

1.13.5 Je Grundstlck ist max. ein freistehender Einfahrtspylone mit einer vorder- und
ruckseitigen Werbeflache von je max. 2,5 m?, einer max. Breite von 0,30 m und
bis zu einer Hohe von 4,0 m zulassig.

[1.14 Immissionsschutz
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1.14.2 Damit sichergestellt ist, dass an den schalltechnisch relevanten Immissionsor-
ten die nach TA Larm mallgebenden Immissionsrichtwerte durch die Nutzung
im geplanten Bebauungsplangebiet nicht GUberschritten sind, hat die IFB Eigen-
schenk GmbH aus Deggendorf ein Schallgutachten (Bericht Nr. 3201710-Revc
vom 03:06:2022 24.01.2023) erstellt.

1.14.3 In diesem sind die maximal moglichen Emissionskontingente und-die-dazuge-
hérigenRichtungssekiorenmit-threnZusatzkontingenten-ermittelt worden. Die
sich aus dem Schallgutachten ergebenden schalltechnischen Anforderungen
werden in die Satzung aufgenommen und sind somit verbindlich.

1.14.4 Im geplanten Gewerbegebiet Wolferszell sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen)
zulassig, deren Gerausche die fur die Parzelle 1 bis Parzelle 7 nach folgender
Tabelle angegebene Schallemissionskontingente Lgx weder tags (06:00 bis
22:00 Uhr) noch nachts (22:00 bis 06:00 Uhr) Gberschreiten:

Schallemissionskontingente LEK der Teilflaichen Parzelle 1 bis 7

Bezeichnung der | Bezugsflache in m? | Lekin dB(A)/m:2
Teilflachen
tags | nachts
Parzelle 1 ca. 1.630 60 5560
Parzelle 2 ca. 730 60 50
Parzelle 3 ca. 1.400 60 50
Parzelle 4 ca. 1.000 55 39 37
Parzelle 5 ca. 1.000 55 39
Parzelle 6 ca. 1.500 55 39 37
Parzelle 7 ca. 1.900 60 51
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Parzelle 4 610 610
Parzelle 2 6/0 0/8
Parzelle3 610 618
Parzelle4 6/0 5/20
Parzelles 610 5H19
Parzelle 6 6/0 524
Parzelle+ 610 O+

1.14.6 Die Prufung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5. Wenn

dem Vorhaben nur ein Teil der Flache zuzuordnen ist, ist die Gleichung (4) und
(6) der DIN 45691 anzuwenden. Sind einer Anlage mehrere Teilflachen zuzu-
ordnen, so ist der Nachweis fur die Teilflachen gemeinsam zu fuhren, d. h. es
erfolgt eine Summation der zulassigen Immissionskontingente aller zur Anlage
gehdrigen Teilflachen (Summation).

1.14.7 Im Rahmen eines Genehmigungs- oder Freistellungsverfahrens hat der Bau-

herr mittels schalltechnischer Gutachten zwingend nachzuweisen, dass die
festgelegten Emissionskontingente durch das Vorhaben eingehalten sind.

Die Ermittlung der Beurteilungspegel einer Anlage erfolgt dabei unter Ansatz
der zum Zeitpunkt der Genehmigung tatsachlich vorherrschenden Schallaus-
breitungsverhaltnisse (Einrechnung aller Zusatzdampfungen aus Luftabsorpti-
on, Boden- und Meteorologieverhaltnissen und Abschirmungen sowie Reflexi-
onseinflusse) entsprechend den geltenden Berechnungs- und Beurteilungsricht-
linien (TA Larm).

1.14.8 Ein Vorhaben erflllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Be-

bauungsplans, wenn der Beurteilungspegel L, den Immissionsrichtwert an den
malfdgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB (Relevanzgrenze nach
DIN 45691) unterschreitet.
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1.14.9 Aufgrund der Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

1.14.1

1.14.1

sollen schutzbedurftige Raume unter Bertcksichtigung baulicher Schallschutz-
malnahmen (Orientierung von schutzbedurftigen Rdumen weg von den lauten
Fassaden) geplant werden. Betriebsleiterwohnungen sind nur in Parzellen 5, 6
und 7 zulassig innerhalb der Zone >55-59 dB(A) gem. der Rasterkarte Nacht
(22h-6h), Rel. Hohe 5,0 m.

0 An den Fassaden, an denen der maligebliche AuRenlarmpegel (Abschnitt
4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01) aus Gewerbe- und Stral’enlarm 61 dB(A) Uber-
schreitet ist an schutzbedurftigen Radumen (z. B. Wohnraumen, Schlafzimmern,
Blroraumen) ein Nachweis fur den passiven Schallschutz nach DIN 4109-
1:2018-01 sowie DIN 4109-2:2018-02 zu erbringen.

1 Verkehrslarm entlang der ausgebauten B 20

FUr den geplanten vierstreifigen Ausbau der B 20 wurde ein externes Verkehrs-
gutachten durch das Staatliche Bauamt Passau beauftragt. Im Ergebnis wird
dem betroffenen Abschnitt fir das Prognosejahr 2035 eine durchschnittliche
tagliche Verkehrsstarke von 17.700 Kfz/24h mit einem Schwerverkehrsanteil
von 17,3 % zugrunde gelegt. Die zulassige Hochstgeschwindigkeit ergibt sich
vorbehaltlich aus § 3 Abs. 3 Nr. 2 StVO.

Hinsichtlich erforderlicher LarmschutzmaRnahmen, verursacht durch den Ver-
kehrslarm des vierstreifigen Ausbaus gelten folgende Abgrenzungen:

- Larmschutz durch den Bauwerber

Sofern eine bauliche Anlage innerhalb des Gewerbegebietes bei der Ausle-
gung der StralRenbauplane im Planfeststellungsverfahren noch nicht ge-
nehmigt war oder sonst nach den baurechtlichen Vorschriften mit dem Bau
noch nicht begonnen wurden durfte, sind gem. § 2 Abs. 4 Nr. 2 der 24.
BImSchV keine Schallschutzmalinahmen durch den Stral3enbaulasttrager
erforderlich.

Ohne eine verfestigte Objektplanung der baulichen Anlage fehlt es an not-
wendigen Ausgangsdaten, anhand derer ein Beurteilungspegel am Immissi-
onsort hinreichend genau bestimmt werden konnte.

Eventuell notwendig werdende LarmschutzmalRnahmen hat der Bauwerber
bei einer Uberschreitung der Orientierungswerte nach DIN 18005 folglich
auf eigenem Grund selbst durchzufuhren und auf eigene Kosten selbst zu
finanzieren.

- Larmschutz durch den Stra3enbaulasttrager

Der vierstreifige Ausbau der BundesstralRe stellt eine wesentliche Anderung
im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 der 16. BImSchV dar. Liegt zum Auslegungs-
zeitpunkt der StraRenbauplane im Planfeststellungsverfahren mindestens ein
genehmigter Bauantrag der baulichen Anlage vor, so ist diese in die Larmbe-
rechnungen durch den StralRenbaulasttrager miteinzubeziehen. Sofern hier-
bei die Grenzwerte nach § 2 der 16. BImSchV am Immissionsort Uberschrit-
ten werden, besteht auch grundsatzlich Anspruch auf Larmvorsorge durch
den Vorhaben- bzw. Stral3enbaulasttrager.

20-80-02-P
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2. FESTSETZUNGEN ZUR GRUNORDNUNG

|21 Offentliche und private Griinflichen |

Auf den offentlichen und privaten Grinflachen sind bauliche Anlagen gem. Art. 2 Abs. 1
BayBO unzulassig. Hiervon ausgenommen sind Werbeanlagen gem. Ziff. 1.12 sowie Auf-
schittungen und Abgrabungen gem. Ziff. 1.9

|2.1.1 Umsetzung, Pflanzenqualitat, MindestpflanzgroRen |

Offentliche und private Grinflaichen sind entsprechend den planlichen und textlichen
Festsetzungen anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Sie sind spatestens in
der Pflanzperiode nach Erstellung der ErschlieBungsflachen fertig zu stellen.

Die Pflanzenqualitat fir Pflanzungen muss den Gutebestimmungen des Bundes deut-
scher Baumschulen (BdB) entsprechen. Die MindestpflanzgroRen der im Plan darge-
stellten Einzelbaume sind im Folgenden angegeben; es bedeuten: H = Hochstamm,
Sol. = Solitar, 3xv = 3 x verpflanzt, STU in cm = Stammumfang, o. B./m. B. = ohne /
mit Wurzelballen.

Falls in ausreichenden Stlckzahlen vorhanden, ist standortgerechtes, autochthones
Pflanzgut (= von ortsnahen Wildbestanden abstammende Geholze) zu verwenden.
Nadelgeholze sind nicht zulassig.

Neuansaaten sind mit standortgerechtem Saatgut mit hohem Krauter- und Staudenan-
teil vorzunehmen. Entwicklung zu extensiven Wiesenflachen ohne jegliche Dinge-
maflnahmen.

Flachen, welche nicht der Zuwegung dienen sind gartnerisch und naturnah zu gestal-
ten. Eine Flachenversiegelung ist auf ein Minimum zu reduzieren, flachendeckendes
loses Steinmaterial sowie Schuttungen, welche keine Vegetationsschicht besitzen,
sind unzulassig.

[2.1.2 Einzelbdume |

Privat: Je 1.000 m? Grundstiicksflache sowie zusatzlich pro 5 Pkw-Stellplatze ist
ein grolRkroniger Einzelbaum oder ein Obstbaum als Hochstamm zu pflan-
zen, um ein Mindestmal} an optisch wirksamer, privater Durchgriinung der
Parzellen zu erzielen.

Offentlich: An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind Einzelbaume zu pflanzen
(siehe hierzu planliche Festsetzung A.6.2 und 6.3)

|2.1.3 Flachen zum Anpflanzen von Bdumen und Strduchern |

Privat: Insgesamt 10 % der jeweiligen Grundstucksflachen sind mit Geholzen zu
bepflanzen, davon sind mind. 5 % baumartige Gehdlze zu verwenden.

Entlang gemeinsamer Grundstucksgrenzen ist auf mind. 70 % der Langen
eine mind. 2-reihige Strauchpflanzung anzulegen und dauerhaft zu erhal-
ten. Die Pflanzung ist auf jeder Seite der Grenze auf einem mind. 2,5 m
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breiten Vegetationsstreifen auszubilden, der nicht anderweitig genutzt
werden darf.

Entlang der aufReren Grundstlicksgrenzen im Bereich der mit Planzeichen
A.6.4 dargestellten Randeingrinungen sind auf mind. 70 % der Langen
der jeweiligen Grundstucklangen mind. 2-4 reihige Pflanzflachen anzule-
gen. Baumanteil mind. 5%.

[2.1.4 Auswabhlliste zu verwendender groRkroniger Einzelbdume |

Acer platanoides H, 3xv, m.B., STU 16-18 - Spitz-Ahorn
Quercus robur H, 3xv, m.B., STU 16-18 - Stiel-Eiche
Tilia cordata H, 3xv, m.B., STU 16-18 - Winter-Linde
Ulmus minor H, 3xv, m.B., STU 16-18 - Feld-Ulme

[2.1.5 Auswabhlliste zu verwendender klein- bis mittelkroniger Einzelbdume

Acer campestre
Carpinus betulus
Cornus mas

H, 3xv, STU 14-16 - Feld-Ahorn

H, 3xv, STU 14-16
H, 3xv, STU 12-14

Hainbuche
Kornelkirsche

Prunus avium H, 3xv, STU 14-16 - Vogel-Kirsche
Sorbus aria ‘Magnifica” H, 3xv, STU 14-16 - Groldlaub.
Mehlbeere

Pyrus callery. "Chanticleer’ H, 3xv, STU 14-16 - Stadtbirne

Acer campestre "Elsrijk’ H, 3xv, STU 14-16 - Feld-Ahorn

Im Strallenraum z.B. auch:

Corylus colurna H, 3xv, STU 14-16 - Baumbhasel
Crataegus lavallei "Carrierei’ H, 3xv, STU 12-14 - Apfeldorn

Prunus avium "Plena’ H, 3xv, STU 14-16 - Kleinkronige Kirsche
Sorbus aria ‘Magnifica” H, 3xv, STU 14-16 - GroBlaub. Mehlbee-

re

u.a. stadtklimavertragliche Laubbaume als Hochstdamme

12.1.6 Auswahlliste zu verwendender Obstbdume

Mindestpflanzgrofle: Hochstamm, 3xv, STU 12-14

Apfel:

Neukirchner Renette, Schoner von Schonstein, Gravensteiner, Berlepsch, Roter Ei-
serapfel

Brettacher, Bittenfelder, Boscop, Winterrambour

Birnen:
Gute Graue, Osterreichische Weinbirne, Stuttgarter Geishirtle, Alexander Lucas

Zwetschgen:
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Hauszwetschge, Ersinger Frihzwetschge, Buhler Frihzwetschge

Kirschen:
GrolRe Schwarze Knorpelkirsche, Hedelfinger, Schattenmorelle, Kassins Friuhe Herzkirs-
sche, Ludwigs Fruhe

Walnuss: als Samling
u.a. alte, bewahrte und heimische Sorten

[2.1.7 Sicherung der Baumstandorte |

Die gemal Festsetzungen durch Planzeichen vorzunehmenden Baumpflanzungen in
den Baumstreifen sind durch geeignete Malinahmen (z.B. Poller, Bugel, Granitfindlin-
ge 0.a.) gegen Anfahren oder Beschadigungen durch Fahrzeuge zu schitzen.

Je Einzelbaum ist eine Mindestflache von 6 m? als Baumscheibe von Oberflachenver-
siegelungen freizuhalten (Wiesenansaat, Bodendecker, weitfugig verlegtes Pflaster).
Zur ausreichenden Versorgung mit Wasser und Nahrstoffen ist je Einzelbaum im Stra-
Renraum ein Baumbewasserungsset einzubauen. Fir Baumstandorte im Strallenraum
ist je Einzelbaum ein Volumen von mind. 12 m? zur Verfuigung zu stellen.

Ein Mindestabstand der Leitungen zu den festgesetzten Baumstandorten von 2,50 m
ist durch den jeweiligen Spartentrager in jedem Fall einzuhalten, damit die festgesetz-
ten PflanzmalRnahmen nicht beeintrachtigt oder erschwert werden und dauerhaft Be-
stand haben konnen. Ist dieser Mindestabstand in Teilbereichen ausnahmsweise nicht
mdglich, so sind durch die Spartentrager geeignete Schutzmalinahmen (Schutzrohre
etc.) vorzusehen. Auf das entsprechende Merkblatt Uber ,Baumstandorte und unterir-
dische Ver- und Entsorgungsanlagen® wird verwiesen.

Grundstuckszufahrten mussen einen seitlichen Mindestabstand von 2 m zu den nach
diesen Festsetzungen zu pflanzenden Baumen aufweisen.

[2.1.8 Auswabhlliste flir Gehdlzgruppen aus Heistern und Strauchern |

Pflanzabstand: 1,50 x 1 m, Pflanzreihen diagonal versetzt, Pflanzung der Straucher in
Gruppen von 3-5 (7) Stuck einer Art, Heister einzeln eingestreut.

Heister: MindestpflanzgroRe 2xv, 0.B./m.B., 150-200 cm; ca. 5 % Flachenanteil

Acer campestre - Feld-Ahorn Malus sylvestris - Wild-Apfel
Alnus glutinosa - Schwarz-Erle Prunus avium - Vogel-Kirsche
Betula pendula - Weil-Birke Pyrus communis - Wild-Birne
Carpinus betulus - Hainbuche Quercus robur - Stiel-Eiche
Fraxinus excelsior - Gemeine Esche Tilia cordata - Winter-Linde

Straucher: verpflanzte Straucher, Mindestpflanzgrof3e 60-100, mind. 3 Triebe,
ca. 95 % bzw. 100 % Flachenanteil

Cornus sanguinea - Hartriegel Rhamnus frangula - Faulbaum
Corylus avellana - Haselnuss Rosa canina - Hundsrose
Euonymus europaeus - Pfaffenhitchen Salix in Sorten - Div. Weidenarten
Ligustrum vulgare - Liguster Sambucus nigra - Gem. Holunder

Lonicera xylosteum - Gem. Heckenkirsche Viburnum lantana - Wollig. Schneeball
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Prunus spinosa - Schlehe Viburnum opulus - Wasser-Schneeball

Buntlaubige Formen, Saulen-, Kugel-, Hange- und Trauerformen von Laubgeholzen
sowie fremdlandische und blau oder gelb gefarbte Nadelgehdlze sind aufgrund der
Ortsrandlage nicht zulassig.

[2.1.9 Auswahlliste fiir Bodendecker |

Pflanzabstand: 3-5 Stlck / m?
Heister: Mindestpflanzgroe Tb 30/40

Lonicera “Maigrun” - Heckenkrische  Steph. Incisa “Cri- - Niedr. Kranzspiere
Symphoricarpos i. S. - Schneebeere spa” - Funffingerstrauch
Cotoneaster congestus - Zwerg-Mispel Potentilla fruticosa -

Cotoneaster horizontalis

“Saxatilis” - Zwerg-Mispel

[2.1.10 Pflege |

Samtliche Pflanzungen sind mit Stroh oder Rinde zu mulchen, fachgerecht zu pflegen
und dauerhaft zu erhalten. Eingegangene Gehdlze sind in der jeweils nachsten
Pflanzperiode durch Geholze gleicher Art und Grolde zu ersetzen.

[2.1.11 Wiesenflachen |

Samtliche gem. Planzeichen A.6.1 dargestellte offentliche Grunflachen sind zu als
Wiesenflachen zu begriinen. Neuansaaten sind mit autochthonem Saatgut mit hohem
Krauter- und Staudenanteil vorzunehmen. Eine Entwicklung zu extensiven Wiesenfla-
chen ohne jegliche Dingemalnahmen ist zu gewahrleisten.

|2.1.12 Pflanzenbehandlungsmittel |

Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und mineralischen Dungemitteln auf offentli-
chen Flachen ist unzulassig (s. a. Ziff. C.7).

[2.1.13 Multifunktionsstreifen |

Festgesetzte strallenbegleitende Multifunktionsstreifen sind abhangig von der geplan-
ten Nutzung mit einer wasserdurchlassigen Oberflache (grofl3formatiges Pflaster mit
rasenfugen, Schotterrasen) oder als Wiesenstreifen auszufihren.

Zur Ermdglichung der dort festgesetzten Baumpflanzungen und zu deren dauerhaftem
Erhalt ist dieser mit Ausnahme von evtl. Sickerleitungen, Kiespackungen und Einlauf-
schachten frei von jeglichen langs verlaufenden Leitungen zu halten.
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|2.2  Baurechtliche AusgleichsmaBnahmen

2.2.1 Der in der Begrundung mit Umweltbericht ermittelte Kompensationsbedarf (als
Ausgleich fur Eingriffe in Natur und Landschaft) von 4.608 m? wird durch Abbu-
chung von folgender gemeindlicher Okokontoflache erbracht:

Okokonto O6 — Wiese dstlich von Wolferszell, FI. Nr. 1827, Gemarkung Agendorf
O 6: Grundstiick FI. Nr. 1827, Gmkg. Agendorf
Okokonto Abbuchung nﬁ?lerl((;:&_ Anerkannte Kompensati- Zins-
06 Steinach (reale Fliche) to?/WP) on gewinn
Beginn 17.599 m? 1’OV(/I/3/4r’;277 18.735 m?
1. Abbuchung
- ,Rad-
wegeunterfih- 756 m? 4’97;¥VP / 3.766 WP --
rung an der
B8
2. Abbuchung
— ,Ausbau
Feldwege und 225 m? 4’97;¥VP / 1123 WP -
Hoferschlie-
Rung*:
Abbuchung
l;’|°"'ege“_de 4307 m? 1,07 4.608 m? -
anung (= 3.
Abb.)
Verbleibende
Okokontofla- 12.311 m? 13.173 m?2/61.272 WP
che

2.2.2 Die auf dieser Okokontoflache vorgesehenen Erstgestaltungs- und Pflegemal-
nahmen werden Bestandteil des vorliegenden Bebauungs- mit Grinordnungs-
planes und hiermit festgesetzt.

2.2.3 Die Ausgleichsflachen sind mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes durch die
Gemeinde an das Bayerische Landesamt fur Umwelt zu melden (Art. 9 Bay-
NatSchG).

2.2.4 Der nachfolgende Lageplan der Okokontoflache wird Bestandteil des vorliegen-
den Bebauungs- mit Grunordnungsplanes (ohne Mal3stab):
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.,oonmsna“ﬁs,.\ T — Okokonto 6 Gemeinde Steinach
© Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten bayern.de)
Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachwels nicht geeignet. Flurnummer 1827 Gmkg. Agendorf

[  eboebuchte Ausgieichstiachen

1. Teilabbuchung:

Ausgleichsflache fur "Radwegeunterfuhrung an der B 8"
anerkannte Kompensation: 3.766 Wertpunkte
abzubuchende Teilflache: 756 m*

durchschn. Anerkennung gem. BayKompV: 4,977 WP/m?

2. Teilabbuchung:

Ausgleichsflache fur "Ausbau Feldwege und HoferschlieBung"
anerkannte Kompensation: 1.123 Wertpunkte

abzubuchende Teilflache: 225 m*

durchschn. Anerkennung gem. BayKompV: 4,977 WP/m?

3. Teilabbuchung:

Ausgleichsflache fir BGOP "GE Wolferszell"

anerkannte Ausgleichsflache: 4.608 m?

abzubuchende Teilflache: 4.307 m? (durchschn. Anerkennungsfaktor 1,07)

[[]  freieAusgleichsfiachen: 12311 m?

Sonstiges:

...... Oxcxg.cawgmomummw:.:_u_,zﬂ._mwwmsxm.gm:noé
h o H 17.599 m?
- anerkannte Kompensation: 18.735 m*
- durchschnittlicher Anerkennungsfaktor: 1,07
- anerkannte Kompensation gem. BayKompV: 87.590 Wertpunkte
- durchschnittl. Kompensation: 4,977 WP / m*

(" =)
VORHABEN: PLANNR.: / ANLAGE-NR :
Okokonto Gemeinde Steinach (O6) 1.0
"Wiese ostlich Wolferszell"

Flurnummer 1827 Gmkg. Agendorf szm'm.;m.d -1.000

ARCHIT,

DATUM  NAME
ENTW. 11.07.2022 Haas
7 [GEZ.:  11.07.2022 Haas
» [GEPR.: 11.07.2022 Heigl
g [PLAN-GR: 58x46cm |
PROFNR..  01-70-06

ZEICHNUNG:

Abbuchungen 1 bis 3

%, | 182078

SOFFENT

VORHABENSTRAGER: PLANUNG:
Gemeinde Steinach E ar
Am Sportzentrum 1 )
94377 Steinach eie
info@l w I.de
N VN@&\%.}\ .\\W_xk =
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C HINWEISE

[C.1  Boden- und Baudenkmaler

Bodendenkmaler

Gemaly Bayern-Viewer-Denkmal befinden sich im Geltungsbereich selbst keine be-
kannten Bodendenkmaler. Allerdings sind im naheren Umfeld Denkmaler bekannt.

Aufgrund der siedlungsgunstigen Lage und der Nahe zu bekannten Bodendenkmalern
ist auch im Geltungsbereich mit dem Vorhandensein obertagig nicht mehr sichtbarer
Bodendenkmaler zu rechnen.

Der ungestorte Erhalt evtl. Denkmaler hat aus Sicht des Bayerischen Landesamtes fur
Denkmalpflege Prioritat. Bodeneingriffe sollten auf das unabwendbare Mal} be-
schrankt bleiben. Bodendenkmaler unterliegen der Meldepflicht, Bodeneingriffe jeder
Art (vgl. Art. 1 Abs. 2 u. 2 DSchG) sind nach Art. 7 DSchG genehmigungspflichtig und
daher mit der Kreisarchaologie oder dem Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege abzu-
stimmen. Bei Uberplanung bzw. Bebauung hat der Antragsteller im Bereich von
Denkmalflachen eine Erlaubnis bei der Unteren Denkmalschutzbehérde einzuholen.

Grundsatzlich ist der Art. 8 des Bayer. Denkmalschutzgesetzes zu beachten:
Art. 8 - Auffinden von Bodendenkmélern

(1) 1 Wer Bodendenkméler auffindet, ist verpflichtet, dies unverziiglich der Unteren
Denkmalschutzbehérde oder dem Landesamt fiir Denkmalpflege anzuzeigen. 2 Zur
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentiimer und der Besitzer des Grundstiicks so-
wie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben. 3
Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die (ibrigen. 4 Nimmt der Finder an den
Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben, auf Grund eines Arbeitsverhéltnisses teil, so
wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

(2) Die aufgefundenen Gegenstédnde und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer
Woche nach der Anzeige unveréndert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-
schutzbehérde die Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten ge-
stattet.

Im Planbereich muss daher so frihzeitig wie mdglich von Baubeginn auf Kosten des
Bautragers eine unter der Aufsicht einer Fachkraft stehende, bauvorgreifende Sonda-
gegrabung durchgefuhrt werden. Sollte die Sondage ein Bodendenkmal erbringen, so
ist auf Kosten des Verursachers eine archaologische Untersuchung durchfihren zu
lassen.

Baudenkmaler

Gemal Bayerischem Denkmal-Atlas befinden sich im Geltungsbereich und in der na-
heren Umgebung keine bekannten Baudenkmaler.

Die Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehdrde ist einzuholen, wenn in der Nahe
von Baudenkmalern Anlagen errichtet, verandert oder beseitigt werden, wenn sich
dies auf Bestand oder Erscheinungsbild eines der Baudenkmaler auswirken kann (vgl.
Art. 6 Abs. 1 Satz 2 DSchG).
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|C.2  Verzicht auf Pflanzenbehandlungsmittel und Streusalz |

Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden, mineralischen Dungemitteln, atzenden
Streustoffen und Streusalz soll zum Schutz von Boden und Grundwasser, der angren-
zenden Vegetation und der Pfoten von Haustieren, insbesondere von Hunden und
Katzen, auch auf privaten Grin- und Verkehrsflachen unterbleiben.

|C.3  Landwirtschaftliche Immissionen und Belange |

Die von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Grundsticken und landwirt-
schaftlichen Betriebsstatten ausgehenden Immissionen, insbesondere Geruch, Larm,
Staub und Erschutterungen, auch Uber das Ubliche Mal hinausgehend, sind zu dul-
den. Insbesondere auch dann, wenn landwirtschaftliche Arbeiten nach Feierabend
sowie an Sonn- und Feiertagen oder wahrend der Nachtzeit vorgenommen werden,
falls die Wetterlage wahrend der Erntezeit solche Arbeiten erzwingt.

C.4 Einzuhaltende Grenzabstande gemal} Gesetz zur Ausfiihrung des Burgerlichen
Gesetzbuches und anderer Gesetze (AGBGB)

Zur Einhaltung der Grenzabstande sind die Art. 47, 48 und 50 AGBGB zu beachten.

|C.5 Elektrische ErschlieRung |

Die elektrische ErschlieBung der neu geplanten Gebaude ist durch Erweiterung des
bestehenden 0,4-kV-Niederspannungsortsnetzes der nahegelegenen Trafostation an
der Chamer Stralle auf dem Grundstlick FI. Nr. 1803, Gmkg. Agendorf sichergestellt
und erfolgt durch Erdkabel.

Zur Versorgung der neu geplanten Gebaude sind Niederspannungserdkabel und Ver-
teilerschranke erforderlich. Fur die Unterbringung dieser Anlagen und Leitungen in den
offentlichen Flachen ist die Richtlinie fur die Planung der DIN 1998 zu beachten.

Es ist eine insektenschonende und energieeffiziente LED-StralRenbeleuchtung mit
mdglichst niedriger Leuchten- bzw. Lichtpunkthéhe zu errichten, um Licht-smog und
damit die nachtliche Anlockwirkung auf Insekten, insbesondere Nachtfalter zu minimie-
ren. Die Beleuchtungen durfen die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der
Staatsstralle 2142 nicht beeintrachtigen.

|C.6 Belange des Bodenschutzes |

Auf die ordnungsgemalie Verwertung des im Zuge der BaumalRnahmen anfallenden
und vor Ort nicht wieder zu verwendenden Bodenaushubs ist zu achten. Bei Auf- und
Einbringen von Materialien in eine durchwurzelbare Bodenschicht sind die materiell-
rechtlichen Vorgaben des Bodenschutzrechts, § 12 BBodSchV, einzuhalten. Insbe-
sondere ist nur Bodenmaterial zur Verwertung geeignet, das die Vorsorgewerte der
BBodSchV (bei Verwertung auf landwirtschaftlich genutzten Flachen 70 % davon)
nicht Uberschreitet. Des Weiteren muss die Kombinationseignung von zu verwerten-
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dem Bodenmaterial mit dem Boden der Verwertungsflache nach DIN 19731 gegeben
sein.

Die Oberbodenmieten sind gem. DIN 18917 Abs. 3.3 mit einer Zwischenbegrinung
aus tiefwurzelnden (aber nicht winterharten) Lupinen, Olrettich, Senf oder Raps bzw.
frosthartem Inkarnatklee oder Winterraps anzusaen. Bei samtlichen Oberbodenarbei-
ten ist die jeweils gultige Fassung der DIN 18915 - Bodenarbeiten fur vegetationstech-
nische Zwecke - zu beachten.

|C.7  Vermeidung von Vogelschlag |

Fir groflachige Glasfassaden sollte zur Vermeidung von Vogelschlag spezielles Iso-
lierglas wie z.B. ,Ornilux® mit fur Vogel visualisierter Beschichtung zum Einsatz kom-
men.

|C.8 Wasserwirtschaftliche Hinweise / Niederschlagswasserbehandlung |

Vom zustandigen Wasserwirtschaftsamt Deggendorf wird generell empfohlen, bei er-
forderlichen Aushubarbeiten das anstehende Erdreich von einer fachkundigen Person
organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen Stérungen oder anderen Ver-
dachtsmomenten (Geruch, Optik etc.) ist das Landratsamt Straubing-Bogen oder das
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu informieren.

Hinsichtlich etwaig vorh. Altlasten und deren weitergehende Kennzeichnungspflicht
gemald BauGB sowie der boden- und altlastenbezogenen Pflichten wird ein Abgleich
mit dem Altlastenkataster des Landkreises empfohlen.

Bei Gelandeanschnitten muss mit Hang- und Schichtwasseraustritten sowie mit wild
abflieRendem Oberflachenwasser aufgrund des dariber liegenden oberirdischen Ein-
zugsgebietes gerechnet werden. Der naturliche Ablauf wild abflielenden Wassers darf
gem. § 37 WHG nicht nachteilig fur anliegende Grundstiicke verandert werden. Dies
gilt auch fur die Ausgleichsflache.

Wird eine Gesamtdachflache von 50 m? mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckung uber-
schritten, sind ggf. zusatzliche Reinigungsmalinahmen erforderlich. Bei beschichteten
Metalldachern ist mindestens die Korrosionsschutzklasse Ill nach DIN 55928-8 bzw.
die Korrosivitatskategorie C 3 (Schutzdauer: ,lang“) nach DIN EN ISO 12944-5 einzu-
halten. Eine entsprechende Bestatigung unter Angabe des vorgesehenen Materials ist
dann vorzulegen.

Zur Vermeidung von Abflussverscharfungen und zur Starkung des Grundwasserhaus-
haltes ist der zunehmenden Bodenversiegelung entgegenzuwirken und die Versicke-
rungsfahigkeit der Flachen zu erhalten. Anfallendes Niederschlagswasser von Dach-
und unverschmutzten Betriebsflachen sollte moglichst auf den Grundsticken uber
Mulden oder Rasenflachen breitflachig versickert bzw. vorher in Regenwassernut-
zungsanlagen gesammelt werden. Einer direkten Regenwasserversickerung ist grund-
satzlich eine Vorreinigung (Absetzschacht, -teich, -becken bzw. Bodenfilter) vorzu-
schalten. Bei Planung oder Bau von Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung ist
ggf. das ATV-DVWK-Merkblatt M 153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Re-
genwasser” zu beachten.
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Fir die Einleitung des Niederschlagswassers und eine ggfs. vorher erforderliche Puf-
ferung sind die Bestimmungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung -
NWFreiV - vom 01.01.2000, geandert zum 01.10.2008, und der Technischen Regeln
zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwas-
ser (TRENGW) vom 17.12.2008 oder in Oberflachengewasser (TRENOG) vom
17.12.2008 zu beachten. Ggfs. ist ein wasserrechtliches Verfahren erforderlich.

Aufgrund der geringen Abstande der einzelnen Parzellen untereinander konnen sich
dort errichtete Grundwasserwarmepumpen gegenseitig beeinflussen. Dies ist von den
Bauherren bei der Planung ihrer Heizungssysteme zu berucksichtigen und ggfs. durch
Gutachter naher untersuchen zu lassen. Fur den Betrieb von Grundwasserwarme-
pumpen ist eine wasserrechtliche Gestattung erforderlich. Einzelheiten sind rechtzeitig
vorher mit dem Landratsamt Straubing-Bogen, Sachgebiet Wasserrecht abzuspre-
chen.

Die Lagerung von sperrigen Objekten in den Gelandesenken sollte vermieden werden.

Fur Grindungen von Gebauden oder sonstigen Bauteilen, welche in das Grundwasser
reichen ist ein Wasserrechtsverfahren erforderlich. Die Grundwasserstande durfen
nicht zum Nachteil Dritter beeinflusst werden. Entsprechende Antragsunterlagen sind
beim Landratsamt Straubing-Bogen einzureichen.

Flar eine Bauwasserhaltung ist eine wasserrechtliche Gestattung erforderlich. Einzel-
heiten sind rechtzeitig vorher mit dem Landratsamt Straubing-Bogen, Sachgebiet
Wasserrecht abzusprechen.

Niederschlagswasserbehandlung

1. Dach- und Oberflachenwasser, sowie das Niederschlagswasser aus allen Bo-
schungen, ist getrennt vom Schmutzwasser zu sammeln.

2. Sofern sie nicht als Brauchwasser verwendet werden, sind sie soweit wie mog-
lich auf dem eigenen Grundstlck zu versickern.

3. Nach Pufferung in Mulden kann eine Versickerung erfolgen

Vor dem Versickern im Boden oder dem Einleiten in den Kanal muss das Was-
ser gem. ATV-DVWK-M153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Re-
genwasser‘ behandelt werden, um Verschmutzungen des Grundwassers zu
vermeiden.

5. Betriebe, die mit wassergefahrdenden Stoffen Umgang haben, missen dies un-
ter Beigabe von Planen anzeigen. Die Oberflachenwasser von Betrieben, die
mit wassergefahrdenden Stoffen im Produktions-, Lager- oder Umschlagbereich
in Verbindung kommen kdnnen, sind gemal der entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen.

6. Eine Versickerung von Oberflachenwasser in den Flusschottern ist prinziell
méglich. Der Abflussbeiwert von 1x10™ m/s kann angesetzt werden. Der Flur-
abstand zum Grundwasser ist sehr gering.

[C.9 Nutzung von Regenwasser |

Es wird empfohlen, anfallendes Regenwasser von Dachern und befestigten Flachen
zur Schonung der Ressource Grundwasser in ausreichend dimensionierten Regen-
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wasser-sammelanlagen (Zisternen) zu sammeln und Uber gesonderte Regenwasser-
leitungen einer Okologisch sinnvollen Verwendung (z.B. Grunflachenbewasserung,
Toilettenspulung) zuzufuhren.

Auf die Toxizitat von Kupferdachrinnen (Verwendung von Titanzink!) sowie auf die
nicht zulassige direkte Verbindung zwischen Trink- und Regenwassernetz wird in die-
sem Zusammenhang ausdricklich hingewiesen.

Die Verwendung von Regenwasser fur die Toilettenspulung ist nur bei einer entspre-
chenden Teilbefreiung vom Benutzungszwang durch die Gemeinde maoglich. Die Er-
stellung der Regenwassernutzungsanlage ist vorher der Gemeinde mitzuteilen.
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|C.10 Verlegung neuer Telekommunikationslinien |

Geeignete und ausreichende Trassen zur Unterbringung neuer Telekommunikationsli-
nien (und auch fur alle anderen Ver- und Entsorgungsleitungen) stehen im Bereich der
offentlichen Erschlielungsstrallen unter nicht zur Bepflanzung vorgesehenen(!) Fla-
chen zur Verfugung.

Festgesetzte Standorte fir Baumpflanzungen sind in jedem Fall zu beachten, im Ein-
zelfall sind hierfur durch den jeweiligen Spartentrager(!) vorab entsprechende Schutz-
maflinahmen (z.B. Leitungsverlegung in Schutzrohren) zu treffen, damit die Baum-
pflanzungen als Abschluss der ErschlielfungsmalRnahmen auch durchgefuhrt und
dauerhaft erhalten werden kdnnen.

Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die durch
die geplanten Baumalinahmen moglicherweise berthrt werden. Es wurde gebeten,
diese Linien bei der Planung und Bauausfuhrung zu beachten, damit diese nicht ver-
andert werden mussen bzw. beschadigt werden.
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|C.11 Okologisches Bauen |

Im Interesse einer 6kologisch verantwortungsvollen Bauplanung und —ausfihrung soll-
te auf solche Baumaterialien weitgehend verzichtet werden,

o die bekanntermalien oder potentiell gesundheitsschadlich sind (z.B. PVC)

e die nicht in energie-, ressourcen- oder umweltschonenden Herstellungsverfahren
gefertigt werden konnen (z.B. Tropenholz)

e bei deren Entsorgung schlecht oder gar nicht wieder verwendbare Abfallprodukte
anfallen (z.B. Verbundwerkstoffe).

|C.12 Alternative Energieversorgung, Energieeinsparung |

Zur Energieeinsparung sollten zumindest energieeffiziente Brennwertheizungen (mdg-
lich Erdgas) oder Holzpelletssysteme zum Einsatz kommen; der Einbau von thermi-
schen Solarkollektoren zur Heizungsunterstutzung und Photovoltaikanlagen zur
Stromerzeugung sollte erfolgen; ggf. sollten zunachst auch nur die entsprechenden
Installationen (fur einen spateren Einbau) vorgenommen werden.

Eine Bezuschussung durch diverse laufende Foérderprogramme von Bund und Land ist
ggf. moglich.

Neubauten sollten den Standards flr Energiegewinn-, Aktiv-, Nullenergie-, Passiv-,
Niedrigenergie- oder zumindest der KfW-Effizienzhauser entsprechen.

Strom zur Warmeerzeugung sollte wegen mangelnder Energieeffizienz nicht verwen-
det werden.

|C.13 Belange des Bodenschutzes |

Auf die ordnungsgemalie Verwertung des im Zuge der BaumalRnahmen anfallenden
und vor Ort nicht wieder zu verwendenden Bodenaushubs ist zu achten. Bei Auf- und
Einbringen von Materialien in eine durchwurzelbare Bodenschicht sind die materiell-
rechtlichen Vorgaben des Bodenschutzrechts, § 12 BBodSchV, einzuhalten. Insbe-
sondere ist nur Bodenmaterial zur Verwertung geeignet, das die Vorsorgewerte der
BBodSchV (bei Verwertung auf landwirtschaftlich genutzten Flachen 70 % davon)
nicht Uberschreitet. Des Weiteren muss die Kombinationseignung von zu verwerten-
dem Bodenmaterial mit dem Boden der Verwertungsflache nach DIN 19731 gegeben
sein.

Ferner ist in diesem Zusammenhang eine nachhaltige Sicherung der Bodenfunktion zu
gewahrleisten. Diese Voraussetzung ist beispielsweise bei einer Aufbringung auf
landwirtschaftlich genutzten Bdden mit einer Bodenkennzahl > 60 oder sonstigen
schitzenswerten Flache i.d.R. nicht gegeben.

Der aktuelle Informationsstand zu potentiellen punktuellen Bodenverunreinigungen z.
B. durch Altlastenverdachtsflachen, Altstandorten, Altlasten, etc. ist beim Landratsamt
Altotting einzuholen. Befinden sich auf dem Plangebiet Altlastenverdachtsflachen, Alt-
standorten, Altlasten, so sind die zur Beurteilung der Gefahrdungspfade Boden-
Mensch, Boden-Pflanze und Boden-Wasser erforderlichen Untersuchungsschritte im
Rahmen der Bauleitplanung durchzufihren. Mit den Untersuchungen sind Sachver-
standige und Untersuchungsstellen mit einer Zulassung nach der Verordnung Uber
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Sachverstandige und Untersuchungsstellen fur den Bodenschutz und die Altlastenbe-
handlung in Bayern zu beauftragen.

Sollten im Zuge von Baumalnahmen Abfalle oder Altlastenverdachtsflachen zu Tage
treten, ist das Sachgebiet Umwelt- und Naturschutz am Landratsamt unverziglich zu
informieren.

Nach § 1 a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge-
gangen werden. Dazu wird empfohlen Flachen, die als Grunflache oder zur gartneri-
schen Nutzung vorgesehen sind, nicht zu befahren. Mutterboden, der bei Errichtung
und Anderung baulicher Anlagen ausgehoben wird, ist nach § 202 BauGB in nutzba-
rem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und Vernichtung zu schitzen.

Zum Schutz des Mutterbodens und fur alle anfallenden Erdarbeiten werden die Nor-
men DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731, welche Anleitung zum sachgemalien Um-
gang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmateriales geben, empfohlen.
Es wird angeraten die Verwertungswege des anfallenden Bodenmaterials vor Beginn
der BaumalRnahme zu klaren. Hilfestellungen zum umweltgerechten Umgang mit Bo-
den sind im Leitfaden zur Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes Bo-
den zu finden.

Bei Bautatigkeit sind Oberboden und Unterboden getrennt zu lagern. Folgende Male
sind fur Oberboden-Mieten zur ausreichenden Sauerstoffversorgung einzuhalten:

Hohe: max. 2,00 m Lange: unbegrenzt
Breite: max. 5,00 m Querschnitt:  trapezférmig

Abb.: Schemaschnitt Oberbodenmieten M 1:200

Die Oberbodenmieten sind gem. DIN 18917 Abs. 3.3 mit einer Zwischenbegrinung
aus tiefwurzelnden (aber nicht winterharten) Lupinen, Olrettich, Senf oder Raps bzw.
frosthartem Inkarnatklee oder Winterraps anzusaen. Bei samtlichen Oberbodenarbei-
ten ist die jeweils gultige Fassung der DIN 18915 - Bodenarbeiten fur vegetationstech-
nische Zwecke - zu beachten.

Die Mieten durfen nicht mit Maschinen befahren werden.

|C.14 Hinweise zum abwehrenden Brandschutz |

Feuerwehrzufahrt:

Alle baulichen Anlagen mussen uber befestigte, offentliche Strallen und Wege erreich-
bar sein. Die Flachen fur die Feuerwehr auf den Grundsticken, einschlieBlich ihrer Zu-
fahrten mussen Art. 5 Abs. 1 BayBO und AlIMBI Nr. 25/1998 entsprechen.
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Loschwasserversorgung:

Zur Deckung des Loschwasserbedarfes des Gewerbegebietes ist eine Gesamtldsch-
wassermenge von mind. 1.600 I/min fur eine Dauer von mehr als zwei Stunden bei ei-
nem FlieRdruck grofRer 1,5 bar nachzuweisen.

Die Hydrantenleitungen sind maoglichst als Ringleitung auszubauen, der Hydrantenab-
stand untereinander sollte nicht mehr als 100 m betragen.

Wenn die erforderliche Loschwassermenge nicht aus dem offentlichen Trinkwassernetz
entnommen werden kann und in einem Umkreis von 100 Meter keine unabhangigen
Loschwasserentnahmestellen (Hydranten) zur Verfligung stehen, sind Loschwasserbe-
halter (Zisternen) in entsprechender Grdélke nach DIN 14230 zu errichten.

An der Birkenstral3e befindet sich der Oberflurhydrant 1 und an der Chamer Stralde der
Oberflurhydrant 2. Bei einer am 18.02.2022 durchgefihrten Druck- und Durchflussmes-
sung wurde folgendes festgestellt:

Ruhedruck:

Hydrant 1: 6,5 bar Hydrant 2: 6,3 bar

Durchflussmenge:

Hydrant 1: 83 m®h bei > 1,5 bar Hydrant 2: 52 m? bei eingedrosselt 1,5 bar

Bei Hydrant 1 wird die bendtigte Gesamtldschwassermenge, bei Hydrant 2 der erforder-
liche Flie3druck nicht erreicht. Die Loschwasserversorgung ist derzeit nicht ausreichend
gesichert.

Aus diesem Grund ist die Errichtung einer Loschwasserzisterne innerhalb des Gewer-
begebietes notwendig.

Der Nachweis der ausreichenden Loschwasserversorgung ist in Abstimmung mit dem
ortlich zustandigen Wasserversorgungsunternehmen zu fihren und dem Landratsamt
Straubing-Bogen in schriftlicher Form vorzulegen. Das Loschwasser soll moglichst aus
Oberflurhydranten mit zwei B-Abgangen gem. DIN 3222 entnommen werden kdnnen;
es sind ausschliel3lich DVGW-zugelassene Hydranten nach Mdglichkeit am Fahrbahn-
rand aulerhalb des Gebaudetrummerschattens zu installieren.

Der Grundschutz nach DVGW-Arbeitsblatt W 405 (Loschgruppe |, 48 m?/Std.) bzgl. der

Loschwasserversorgung wird durch den Wasserzweckverband Straubing-Land gestellt.

Ein weitergehender Objektschutz, insbesondere bei brandgefahrdeten Betrieben, muss-
te jeweils durch die Grundstlckseigentumer selbst errichtet werden.

Auf das das DVGW-Regelwerk ,Baumbepflanzungen im Bereich unterirdischer Versor-

gungsanlagen“ GW 125 wird verwiesen.

Bei einer Erweiterung des Gewerbegebietes ist die Loschwasserversorgung erneut zu
uberprifen. Die Ausristung und Ausbildung der Ortlichen Feuerwehr muss dem
Schutzbereich angepasst sein.

Abstande zwischen Bauten und Starkstromleitungen

Die Abstande zwischen Bauten und Starkstromleitungen mussen den Vorschriften des
Verbandes Deutscher Elektrotechniker entsprechen. VDE 0132 ist zu beachten. Dem-
nach ist beim Einsatz von Strahlrohren zwischen Strahlrohr und unter Spannung ste-
henden Anlagenteilen bei Niederspannungsleitungen ein Abstand von 5 m und bei
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Hochspannungsleitungen ein Abstand von 10 m zu gewahrleisten. Die Situierung von
Gebauden unter Stromleitungen kann daher aus Grinden der Brandbekampfung aus-
geschlossen sein.

|C. 15 Stromanschlisse fiir Elektrofahrzeuge |

Fur den Bereich von Parkflachen und Parkplatzen sollten zur Férderung der allgemei-
nen Elektromobilitat bei Grundsticksvertragen mit Bauwilligen Elektroanschlusse zu-
mindest vorgesehen werden.

|C. 16 Dach- und Wandbegriinung |

Dach- und Fassadenbegrunungen mit Selbstklimmern oder Spalierpflanzen auch an
Garagen und Nebengebauden sollten aus dkologischen und gestalterischen Grinden,
wo immer maoglich - ggf. auch nur teil- oder abschnittsweise auf fensterlosen Flachen -
vorgesehen werden.

Gebaude ab einer Lange/breite von 20 Metern bzw. geschlossene Fassadenflachen
uber 40 Quadratmeter GrofRe sollten zur optischen Gliederung und kleinraumigen 6ko-
logischen Aufwertung mit dauerhaft - auch Uber die Betriebsdauer der Anla-
ge/Gebaude hinaus, solange die Gebaude bestehen bleiben - zu erhaltender Fassa-
denbegrinung versehen werden.

|C. 17 Hinweise des Staatlichen Bauamtes Passau |

Verkehrslarm entlang der bestehenden B20

Hinsichtlich des Schutzes des Gewerbegebietes vor Verkehrslarm wird vom Staatl.
Bauamt Passau darauf hingewiesen, dass die bestehende Bundestrasse B20 nérdlich
von Wolferszell eine durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke von 12.509 Kfz/24 h mit
einem Schwerverkehrsanteil von etwa 17,2 % aufweist (Fortschreibung 2019). Im be-
troffenen Abschnitt ist von der aktuell angeordneten zulassigen Hochstgeschwindigkeit
auszugehen.

Im Falle einer Uberschreitung der Orientierungswerte nach DIN 18005 stellt das Staat-
liche Bauamt ausdrtcklich fest, dass der Bauwerber entsprechende Vorbelastungen
durch die Bundesstrale in ausreichender Weise zu berucksichtigen hat und somit
notwendig werdende Larmschutzmalinahmen auf eigene Kosten zu tragen hat. Vor-
sorglich wird darauf hingewiesen, dass kunftige Anspriche auf Larmschutz oder Ent-
schadigungen durch den Strallenbaulasttrager abgelehnt werden.

Entwasserung

Das im gesamten Gewerbegebiet anfallende Oberflachenwasser von Dachern, Wegen
und Stellplatzen sowie von weiteren versiegelten Flachen darf den Entwasserungsein-
richtungen der Bundesstralle nicht zugeflhrt werden. Ein Ableiten des anfallenden
Niederschlagswassers Uber die Stral3enoberflache der Bundesstralle ist ebenso zu
unterbinden. Evtl. Anderungen oder Mitbenutzungen der Entwasserungseinrichtungen
der Bundesstralde kann grundsatzlich nicht zugestimmt werden. Im Falle einer Gelan-
demodellierung durch Aufschitten oder Abtragungen durfen die bestehenden Entwas-
serungsverhaltnisse im Bereich der Bundesstral3e nicht beeintrachtigt werden.
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Landschaftsplan und Bepflanzung

Nicht Uberbaubare Flachen innerhalb der erweiterten Anbauverbotszone kdnnen als
offentliche Grunflachen genutzt werden. Hinsichtlich spaterer naturschutzfachlicher
Belange bei der Baurechtschaffung des vierstreifigen Ausbaus ist auf eine Neupflan-
zung von hochstammigen Gehdlzen und Hecken innerhalb der erweiterten Anbauver-
botszone von 25 m zu verzichten.

Verkehrslarm entlang der ausgebauten B 20

FUr den geplanten vierstreifigen Ausbau der B 20 wurde im Rahmen der Entwurfspla-
nung ein externes Verkehrsgutachten durch das Staatliche Bauamt Passau beauftragt.
Im Ergebnis wird dem betroffenen Abschnitt fir das Prognosejahr 2035 eine durch-
schnittliche tagliche Verkehrsstarke von 17.700 Kfz/24h mit einem Schwerlastverkehrs-
anteil von 17,3 % zugrunde gelegt. Die zulassige Hochstgeschwindigkeit ergibt sich
vorbehaltlich aus § 3 Abs. 3 Nr. 2 StVO.

|C. 17 StraRenbau- und verkehrstechnische Belange des LRA Straubing-Bogen |

Die Schleppkurven an der Ausfahrt vom Gewerbegebiet sind so zu gestalten, dass ei-
ne Behinderung des Gegenverkehrs, der aus Richtung Bundesstralle kommt, ausge-
schlossen ist (ohne Benutzung der Gegenfahrbahn). Die erforderlichen Sichtdreiecke
sind dauerhaft frei zu halten.

Da die Einmindung der Kreuzung unauffallig ist, wird empfohlen, nur Betriebe zuzu-
lassen, die im Wesentlichen keinen Schwerverkehr auslosen.

Sollten aufgrund zusatzlichen Verkehrsaufkommens Probleme fir die Sicherheit oder
Leichtigkeit des Verkehrs auftreten, sind auf Verlangen der Tiefbauverwaltung auf
Kosten der Gemeinde bauliche Abhilfemalinahmen (Linksabbiegespur, etc.) zu veran-
lassen.
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